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DATI tecnici
technical DATA

E = Ermetico • Hermetic

 Forma Tensione Massimo assorb. Tipo Volume spostato Assorbimento Quantità 
 Form Voltage elettrico in marcia compressore Displacement in sbrinamento refrigerante
   Max. elec. absorp. Compressor  Absorption Refrigerant
   in running condition type  during defrost quantity

Tipo di sbrinamento A gas caldo • Defrost type By hot gas

DATI TECNICI UNITA’ • TECHNICAL DATA UNIT

  V/ph/Hz kW  m3/h - 50Hz m3/h - 60Hz kW kg €
ATB170_ATZ170
ATB201_ATZ201
ATB202_ATZ202
ATB203_ATZ203
ATB300_ATZ300
ATB400_ATZ400
ATB430_ATZ430

 1 230/1/50 1,35 E 5,99 5,46 1,70 0,55

 2 230/1/50 1,46 E 5,99 7,19 1,70 0,89

 2 400/3/50 1,81 E 8,36 --- 2,17 0,9

 2 400/3/50 2,63 E 11,81 10,03 3,34 1

 3 400/3/50 2,47 E 11,30 14,59 2,30 1,75

 3 400/3/50 3,18 E 16,39 15,19 4,31 1,65

 3B 400/3/50 3,86 E 18,55 22,26 4,91 1,9

1.966
2.297
2.477
2.574
3.515
3.926
4.489

 Passo alette Ventilatori Assorb. ventilatori Portata aria Passo alette Ventilatori Assorb. ventilatori Portata aria Freccia aria
 Fin pitch Fans Fan absorption Airfl ow Fin pitch Fans Fan absorption Airfl ow Air-throw

 mm n°xØ mm n°xW m3/h mm n°xØ mm n°xW m3/h m

CONDENSATORE • CONDENSER EVAPORATORE • EVAPORATOR

ATB170_ATZ170
ATB201_ATZ201
ATB202_ATZ202
ATB203_ATZ203
ATB300_ATZ300
ATB400_ATZ400
ATB430_ATZ430

 3,2 1x254 1x83 1100 4,2/8,4 1x200 1x33 535 5

 3,2 2x254 2x83 2160 4,2 2x200 2x33 1070 5

 3,2 2x254 2x83 2160 4,2 2x200 2x33 1070 5

 3,2 2x254 2x83 2160 4,2 2x200 2x33 1070 5

 3,2 1x300 1x58 1600 4,2 1x300 1x95 1830 8

 3,2 1x300 1x58 1600 4,2 1x300 1x95 1830 8

 3,2 1x350 1x140 2200 4,2 1x350 1x140 2400 11

 - 18 °C   -22 °C   - 25 °C  

  Temperatura cella • Cold room temperature

 + 20 °C + 32 °C + 43 °C + 20 °C + 32 °C + 43 °C + 20 °C + 32 °C + 43 °C

 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

  Temperatura esterna • Ambient temperature

Potenza frigorifera • Refrigerating capacity (W) - Volume cella • Room volume (m3)

ATB170_ATZ170
ATB201_ATZ201
ATB202_ATZ202
ATB203_ATZ203
ATB300_ATZ300
ATB400_ATZ400
ATB430_ATZ430

 1150 12,5 815 7,1 620 5,5 935 10,2 635 4,7 470 3,5 805 7,8 525 3,6 380 2,6

 1400 16,4 1015 10 755 7,1 1110 11,7 800 7 575 4,8 1000 10,4 675 5,4 475 3,4

 1870 23,1 1365 13,7 920 9,1 1540 17,7 1090 9,8 700 6,3 1340 14,9 920 7,9 565 4,6

 2650 35,3 1990 21,4 1500 16 2180 26,8 1590 15,6 1175 11,1 1890 21,4 1350 12,3 980 8,6

 2920 38,9 2281 24,5 1663 17,7 2472 30,3 1838 18 1302 12,36 2147 24,3 1642 14,3 1086 9,5

 3488 61,3 2582 35,6 2096 28,2 2940 49 2038 26,6 1572 20 2543 40,2 1710 21,1 1313 16,1

 4061 78,4 3021 45,1 2174 32,6 3573 61,3 2395 34,7 1732 23 3022 50,7 2081 27,3 1416 17,9
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