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- Material: Edelstahl

- Dampfabzug Durchmesser : 120mm

- Herausnehmbare Filter

- Herausnehmbare Kondenstropfschale

- Leicht zu reinigender Ventilator

- geeignet für die Modelle CL5 und CL10

- Abm.: B 920 x T 1005 x H 250 mm

- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,250 kW (Anschluss/Steuerung über die Öfen)

- Vor-Ort Service

TECHNISCHES DATENBLATT

SARO Haube für CL5 und CL10
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SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

455-1390

SARO Haube für CL5 und CL10

4017337056507

Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.  

- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.  

- Abzugshaube vor der ersten Nutzung gründlich reinigen und auf sichtbare Schäden prüfen. Bei Schäden nicht 

verwenden.  

- Sicherstellen, dass die Haube ordnungsgemäß mit dem darunterliegenden Ofen befestigt ist und dass alle Anschlüsse 

korrekt erfolgen.  

- Mindestabstand von 10 cm zu umliegenden Wänden und Objekten einhalten, um die Luftzirkulation nicht zu 

behindern.  

- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven, chlorhaltigen 

oder säurehaltigen Mittel verwenden.  

- Wasseranschlussdruck zwischen 1,5 und 2,5 bar sicherstellen; ein Wasserenthärter wird empfohlen, um 

Kalkablagerungen zu vermeiden.  

- Lüftungsfilter regelmäßig reinigen oder ersetzen, um die Funktionalität der Haube sicherzustellen.  

- Bei Fehlermeldungen oder Funktionsstörungen den Kundendienst kontaktieren.  

- Kinder und unbefugte Personen von der Haube fernhalten, um Verletzungen oder Fehlbedienungen zu vermeiden.  

- Elektrische Verbindungen und Erdung gemäß den geltenden Vorschriften ausführen, um einen sicheren Betrieb zu 

gewährleisten.  

- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.  
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