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´- Material: Edelstahl

- 2 getrennt regelbare Kochzonen

- Bratplatte glatt

- Edelstahl Spritzschutz an drei Seiten

- Sicherheitsthermostat

- Herausnehmbarer Fettauffangbehälter

- Gewicht: 93 kg

- Außen: B 800 x T 700 x H 270 mm, Bratplatte: 795 x T 530 mm

- Temperaturbereich: 100 /+270 °C

- Anschluss: 400 V - 50 - 60 Hz - 10,8 kW

- Vor-Ort Service

TECHNISCHES DATENBLATT

SARO Elektro-Griddleplatte 

Tischmodell E7/KTE2BBL
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SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

423-1220

SARO Elektro-Griddleplatte 

Tischmodell E7/KTE2BBL

4017337423446

Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.  

- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.  

- Gerät vor der ersten Inbetriebnahme gründlich reinigen und auf sichtbare Schäden prüfen. Bei Schäden nicht 

verwenden.  

- Gerät auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Fläche aufstellen.  

- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.  

- Luftzufuhr- und Abluftöffnungen dürfen nicht blockiert werden, um Überhitzung zu vermeiden.  

- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder 

säurehaltigen Mittel verwenden.  

- Gerät niemals mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um elektrische Bauteile zu schützen.  

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze und die Abluftkanäle, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.  

- Gerät nach jedem Gebrauch abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt wird.  

- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um Fehlbedienungen und Verletzungen zu vermeiden.  

- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.  
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